
INVERTER POMPA CIEPŁA

Sterownik przewodowy (opcja) Sterownik bezprzewodowy (opcja)

RC-EX3A RC-E5 RCH-E3 RCN-TC-5AW-E2

FDTC25VH1, FDTC35VH1, FDTC40VH, 
FDTC50VH, FDTC60VH

FDTC-VH
INVERTER POMPA CIEPŁA

Klimatyzator kasetonowy
z nawiewem 4-stronnym

Panel z deflektorem
Panel z deflektorem zapobiega 
bezpośredniemu nadmuchiwaniu zimnego/
gorącego powietrza na użytkownika. 
Ustawienia panelu możliwe są dla każdego 
wylotu powietrza osobno

Klimatyzatory serii FDTC-VH wyróżnione 
zostały prestiżową nagrodą Golden A' 
Design Award w kategorii „Inżynieria i 
projektowanie techniczne”

Włączony
panel z de�ektoremWyłączony

panel z de�ektorem Chłodzenie
Osuszanie

SRC40ZSX-W1, SRC50ZSX-W1, 
SRC60ZSX-W1

Jednostka wewnętrzna FDTC25VH1 FDTC35VH1 FDTC40VH FDTC50VH FDTC60VH
Jednostka zewnętrzna SRC25ZS-W1 SRC35ZS-W1 SRC40ZSX-W1 SRC50ZSX-W1 SRC60ZSX-W1
Zasilanie 1 Faza, 220 - 240V, 50Hz
Wydajność chłodnicza (Min~Max) kW 2.5 ( 0.9~ 3.2 ) 3.5 ( 0.9 ~ 4.3 ) 4.0 ( 1.1 ~ 4.7 ) 5.0 ( 1.1 ~ 5.6 ) 5.6 ( 1.1 ~ 6.3 )
Wydajność ogrzewania (Min~Max) kW 2.9 ( 0.9 ~ 4.0 ) 4.25 ( 0.9 ~ 4.6 ) 4.5 ( 0.6 ~ 5.4 ) 5.4 ( 0.6 ~ 6.3 ) 6.7 ( 0.6 ~ 6.7 )
Pobór mocy Chłodzenie/Ogrzewanie kW 0.61 / 0.71 0.91 / 1.15 0.98 / 1.13 1.40 / 1.53 1.73 / 2.14
EER/COP Chłodzenie/Ogrzewanie 4.10 / 4.08 3.85 / 3.70 4.08 / 3.98 3.58 / 3.53 3.23 / 3.13
SEER/SCOP Chłodzenie/Ogrzewanie 6.80 / 4.00 7.10 / 4.60 6.94 / 4.37 6.52 / 4.30 6.45 / 4.10
Klasa energetyczna Chłodzenie/Ogrzewanie A++/A+ A++/A++ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+
Max prąd pracy A 9 9 15 15 15
Poziom mocy aku-
stycznej

J.wewn. Chłodzenie/Ogrzewanie

dB(A)

51 / 52 52 / 53 59 / 59 59 / 59 60 / 60
J.zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 58 / 59 62 / 62 63 / 62 63 / 62 65 / 65

Poziom ciśnienia 
akustycznego*

J.wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 38 / 34 / 30 / 27 39 / 36 / 32 / 29 44 / 40 / 35 / 27 44 / 40 / 35 / 27 46 / 42 / 38 / 31
Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 39 / 36 / 32 / 28 41 / 38 / 34 / 30 44 / 40 / 35 / 27 44 / 40 / 35 / 27 46 / 42 / 38 / 31

J.zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 47 / 47 50 / 50 52 / 50 52 / 50 53 / 54

Przepływ 
powietrza

J.wewn.
Chłodzenie (P-Hi/Hi/Me/Lo)

m3/min
8.5 / 7.5 / 7.0 / 6.0 9.0 / 8.0 / 7.5 / 6.5 13 / 11 / 9 / 7 13 / 11 / 9 / 7 14 / 12 / 10 / 8

Ogrzewanie (P-Hi/Hi/Me/Lo) 9.5 / 8.5 / 7.5 / 6.5 10.0 / 9.0 / 8.0 / 7.0 13 / 11 / 9 / 7 13 / 11 / 9 / 7 14 / 12 / 10 / 8
J.zewn. Chłodzenie/Ogrzewanie 27.4 / 27.4 31.5 / 31.5 39 / 33 39 / 33 41.5 / 39

Wymiary  
zewnętrzne

J.wewn.
Wys.xSzer.xGłęb.

mm Jednostka: 248 x 570 x 570  Panel: 10 x 620 x 620
J.zewn. 540 x 780(+62) x 290 640 x 800(+71) x 290

Waga netto
J.wewn.

kg
16.0 (Jedn.: 13.5  Panel stand.: 2.5 ) 16.5 (Jedn.: 14 Panel stand.: 2.5)

J.zewn. 31.0 34.5 45.0

Czynnik chłodniczy
Typ/GWP R32 / 675
Ilość czynnika kg/TCO2Eq 0.62 / 0.419 0.78 / 0.527 1.30/0.878

Przyłącza rurowe Ciecz/Gaz ø mm 6.35(1/4”) / 9.52(3/8”) 6.35(1/4”) / 12.7(1/2”)
Długość rurociągu m Max. 20 Max. 30
Różnica wysokości J. zewn. powyżej/poniżej m Max. 10 / Max.10 Max.20 / Max.20

Zakres temperatur pracy
Chłodzenie

˚C
-15~46

Ogrzewanie -15~24 -20~24
Filtr powietrza Siatkowy, zmywalny
Panel (opcja) TC-PSA-5AW-E (standard),   TC-PSAE-5AW-E (panel z deflektorem)

 
Warunki prezentacji danych (ISO-T1) 
Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB. Ogrzewanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB, temperatura zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB. 
*Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w komorze bezechowej. Podczas normalnej pracy urządzenia wartości nieco wyższe z powodu warunków zewnętrznych.

Specyfikacja

Single
Multi

FDTC-VH mogą w kombinacjach 
obsługiwać system Multi-Split 
(zasilane jednostką zewnętrzną 
SCM) z wyjątkiem 40VH

Płaski panel i europejski design
Waga zaledwie 14kg.
Kompaktowe wymiary klimatyzatora i panel o wysokości 
zaledwie 10 mm gwarantują łatwy montaż urządzenia

SRC25ZS-W1, SRC35ZS-W1
 Funkcje

InneDystrybucja powietrzaEnergooszczędność

Komfort i ekonomia

* *

*opcja



SRC20ZS-W,-S   SRC25ZS-W,-S   SRC35ZS-W,-S

SRC20ZSX-W,-S   SRC25ZSX-W,-S   SRC35ZSX-W,-S   SRC40ZSX-W1,-S   
SRC50ZSX-W1,-S   SRC60ZSX-W1,-S   SRC63ZR-W,-S

FDC100VNP

SRC25ZSP-W,-S   SRC35ZSP-W,-S

SRC71ZR-W,-S   SRC80ZR-W,-S

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

Ozn. Opis

Ozn. Opis
Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

SRC50ZS-W,-S   SRC25ZMX-S   SRC35ZMX-S   SRC45ZSP-W,-S

Ozn. Opis

Ozn. Opis
      ZMX : φ9.52（3 ／ 8")
ZS,ZMP : φ12.7（1 ／ 2")

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Ozn. Opis
Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej
Otwór na przewody

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca
miejsca

otwarte otwarte
otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

20,25,35    9.52(3/8”)
40,50,60,63    12.7(1/2”)

Terminal przyłączeniowy

Terminal przyłączeniowy

Terminal przyłączeniowy

Terminal przyłączeniowy

Panel serwisowy

Tylny panel

Terminal przyłączeniowy

Terminal przyłączeniowy

Zawór serwisowy (gaz)

Ozn. Opis

Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

Zawór serwisowy (gaz)

Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

(Kielich)
(Kielich)

(Kielich)

miejsca
miejsca

(Kielich)

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

otwarte

otwarte

otwarte otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Minimalna przestrzeń instalacyjna

otwarte

otwarte

otwarte otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Minimalna przestrzeń instalacyjna

otwarte

otwarte

otwarte otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Ozn. Opis

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca

otwarte otwarte
otwarte

Przykłady
instalacjiWymiary

otwarte

otwarte

otwarte

otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Wymiary
Model

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Konieczna przestrzeń

Wysokość ściany 1200 mm lub mniej

serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca

Konieczna przestrzeń

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Minimalna przestrzeń instalacyjna

serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot
Wylot

Wysokość ściany 1200 mm lub mniej

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Wymiary- jednostka wewnętrzna
FDTC25VH1, FDTC35VH1, FDTC40VH, FDTC50VH, FDTC60VH

Wymiary- jednostka zewnętrzna
SRC25ZS-W1, SRC35ZS-W1

Wymiary- jednostka zewnętrzna
SRC40ZSX-W1, SRC50ZSX-W1, SRC60ZSX-W1

FDUM50VH

FDE50VH

Przestrzeń instalacyjna i serwisowa

E

F

Usytuowanie zaślepki górnej i bocznej

Zaślepka boczna
z prawej strony

Podejście rurociągu możliwe z 3 różnych kierunków.
Zaslepkę należy usunąć przy pomocy ostrego narzędzia.

Przyłącze rurowe (ciecz)
Przyłącze rurowe (gaz)

Zaślepka górna
Zaślepka tylna
Otwory montażowe
Odprowadzenie skroplin

B

F
E

1,2

Ozn.

D
C

A

PE

Opis

VP20 (I.D.20)

 Uwaga(1) Tabliczka znamionowa -  na obudowie wentylatora
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  Przewód odprowadzenia skroplin
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Minimalny odstęp pomiędzy jednostkami wynosi 4000

Przeszkoda

Płytka

30
0 

lub
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ięc
ej

100 lub więcej

MITSUBISHI

Otwór odprowadzenia skroplinG

G

Otwór 
odprowadzenia
skroplin (z lewej)

1022 (Rozstaw śrub mocujących)

290 (Otwory śrub mocujących)

 (Akcesoria 0,3m)

5 lub więcej150 lub więcej

(Wyłamać)

ø12.7 (1/2") (Kielich)

ø 6.35 (1/4") (Kielich)

(M10 lub M8)

HEAVY INDUSTRIES,LTD

Uwaga: Odprowadzenie skroplin wewnątrz 
jednostki ze spadkiem 10 mm

C 1,C 2

C 1,C 2

Otwory na
połączenia wkrętami

Powietrze powrotne

Przewód skroplin
(Akcesoria)

Otwór

Otwory na połączenia wkrętami

A Przyłącze rurowe (gaz)
B Przyłącze rurowe (ciecz)

C1 Odprowadzenie 
skroplin VP25 (I.D.25, O.D.32)

D Otwór na przewody
E Śruby mocujące (M10)

F Wejście kanału 
powietrza świeżego

Wejście kanału 
powietrza zużytegoG

Ozn. Opis

φ12.7 (1／2" (Kielich)
(Kielich)

(φ150) (do wybicia)

(do wybicia)(φ125)

Odprowadzenie 
skroplin
(drenaż grawitacyjny)

C2 VP20 (I.D.20, O.D.26)

φ6.35 (1／4")

H Otwór inspekcyjny (450X450)

φ170

φ124

φ170

Otwory na
połączenia
wkrętami

4－φ4
(Otwory śrub mocujących)

Kanał powietrza
nawiewanego

Skrzynka kontrolna
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Kratka powietrza 
powrotnego
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SRR50ZM-S   SRR60ZM-S
(Wymiary kanału)

(Otwory śrub mocujących)

Kanał powietrza powrotnego

Przestrzeń serwisowa montażowa 

Przeszkoda

lub więcej

Widok z góry

Zasysanie z tyłu, przestrzeń
międzystropowa

lub więcej

Przeszkoda

Przeszkoda

lu
b 

wi
ęc

ej

lub więcej lu
b 

wi
ęc

ej

Otwory do połączenia
wkrętami
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(W
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ału

)

Skrzynka elektryczna

Odprowadzenie skroplin

Odbiornik sygnału
sterownika bezprzewodowego

(długość przewodu 1,8 m)

(M
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)

lu
b 

m
ni

ejKanał powietrza nawiewnego

(Wymiary kanału)

Ozn. Opis

A
B

C1

C2

D
E
F

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy
Odprowadzenie
skroplin
Odprowadzenie
skroplin (grawitacyjne)
Otwór na przewody
Śruby mocujące
Otwór rewizyjny

50,60
ø12.7 (3/8’’) (Kielich)
ø6.35(1/4’’) (Kielich)

VP25

VP25

ø25 X 2
(M10)

(450x450), (320x970)

(W
ym

iar
y k

an
ału

)

SRR25ZM-S   SRR35ZM-S

(Wymiary kanału)

(Otwory śrub mocujących)

Kanał powietrza powrotnego

Skrzynka elektryczna

Odprowadzenie skroplin

Odbiornik sygnału
sterownika bezprzewodowego

Przestrzeń serwisowa montażowa 

Przeszkoda

Przeszkoda

lub więcej

Widok z góry

Zasysanie z tyłu, przestrzeń
międzystropowa

lub więcej

Przeszkoda

lu
b 

wi
ęc

ej

lub więcej lu
b 

wi
ęc

ej

(długość przewodu 1,8 m)
Otwory do połączenia
wkrętami
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ejKanał powietrza nawiewnego

(Wymiary kanału)
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)

Ozn. Opis

A
B

C1

C2

D
E
F

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy
Odprowadzenie
skroplin
Odprowadzenie
skroplin (grawitacyjne)
Otwór na przewody
Śruby mocujące
Otwór rewizyjny

25,35
ø9.52 (3/8’’) (Kielich)
ø6.35(1/4’’) (Kielich)

VP25

VP25

ø25 X 2
(M10)

(450x450), (320x770)

SRF25ZMX-S   SRF35ZMX-S   SRF50ZMX-S

D E

G

A
B

C

F

F

FF

60
0

Otwór w ścianie na rury po prawej
Otwór w ścianie na rury po lewej

Przyłącze rurowe (gaz)

Odprowadzenie skroplin

Przyłącze rurowe (ciecz)

F
E

C
D

B

Ozn.

A

（ 65）

VP16

6.35（1／4"）(Kielich)

(Kielich)
(Kielich)

Opis

（ 65）

25,35 : 9.52（3／8"）
  50   : 12.7（1／2"）Model

Otwór na rury (po obu stronach)

Otwory na rury
(patrz: rysunek powyżej)

Przestrzeń instalacyjna i serwisowa widoczna od frontu

G
Śruba mocująca jedn. wewnętrzną 5
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50+ (Przestrzeń serwisowa)
Przestrzeń serwisowa
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Jednostka
Tablica instalacyjna

Panel dekoracyjny

Kratka wlotu powietrza Wylot powietrza

(O
tw

or
y ś

ru
b m

oc
ują

cy
ch

)

530 (rozstaw śrub mocujących)

576~610 (wielkość otworu w suficie systemowym)
576~600 (wielkość otworu w suficie)

Odprowadzenie
skroplin

Skrzynka
elektryczna

lub więcejprzeszkoda

lub
 w

ięc
ej

pozostawić odległość min. 4000.

Skrzynka
elektryczna

Przestrzeń montażowa i serwisowa
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Panel z deflektorem Uchwyt do podwieszenia50
 lu

b w
ięc

ej

Otwory do 
podłączenia wkrętami

Otwór

Otwory do 
podłączenia wkrętami

Otwór

FDTC40VH   FDTC50VH   FDTC60VH

B Rurociąg cieczowy ɸ 6.35(1/4’’) Kielich 
C Odprowadzenie skroplin VP25 (O.D. 32) 

D1 Podłączenie zasilana  

D2 
Kod zdalnego sterowania i połączenie 
przewodów sygnałowych 

 

F Śruby mocujące M10 lub M8 
G Wejście kanału powietrza zewnętrznego Wyłamać 
H Wyjście kanału powietrza zużytego ɸ 125 wyłamać 
J Otwór inspekcyjny 450x450 

 
Kielichɸ 12.7 (1/2’’)  Rurociąg gazowyA

OznaczenieSymbol

SRC20ZS-W,-S   SRC25ZS-W,-S   SRC35ZS-W,-S

SRC20ZSX-W,-S   SRC25ZSX-W,-S   SRC35ZSX-W,-S   SRC40ZSX-W1,-S   
SRC50ZSX-W1,-S   SRC60ZSX-W1,-S   SRC63ZR-W,-S

FDC100VNP

SRC25ZSP-W,-S   SRC35ZSP-W,-S

SRC71ZR-W,-S   SRC80ZR-W,-S

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

Ozn. Opis

Ozn. Opis
Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

SRC50ZS-W,-S   SRC25ZMX-S   SRC35ZMX-S   SRC45ZSP-W,-S

Ozn. Opis

Ozn. Opis
      ZMX : φ9.52（3 ／ 8")
ZS,ZMP : φ12.7（1 ／ 2")

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Ozn. Opis
Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej
Otwór na przewody

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca
miejsca

otwarte otwarte
otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Terminal przyłączeniowy

Terminal przyłączeniowy

Terminal przyłączeniowy

Terminal przyłączeniowy

Panel serwisowy

Tylny panel

Terminal przyłączeniowy

Terminal przyłączeniowy

Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

Zawór serwisowy (gaz)

Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

Zawór serwisowy (gaz)
Zawór serwisowy (ciecz)
Otwór na kable/rury (do wybicia)
Otwór przewodu skroplin
Otwór śruby mocującej

(Kielich)

miejsca
miejsca

(Kielich)

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

Konieczna przestrzeń
serwisowa
(części elektryczne)

Wlot

Wlot

Wylot

otwarte

otwarte

otwarte otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Minimalna przestrzeń instalacyjna

otwarte

otwarte

otwarte otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Minimalna przestrzeń instalacyjna

otwarte

otwarte

otwarte otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Ozn. Opis

(Kielich)
(Kielich)

miejsca
miejsca

otwarte otwarte
otwarte

Przykłady
instalacjiWymiary

otwarte

otwarte

otwarte

otwarte

otwarte

Przykłady
instalacji

Wymiary

Wymiary
Model

Minimalna przestrzeń instalacyjna

Konieczna przestrzeń

Wysokość ściany 1200 mm lub mniej
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40,50,60   12.7(1/2”)Zawór serwisowy (gaz) (Kielich)


