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WSTEP

Nowy dom, nowe ogrzewanie

Budujac dzisiaj dom stajemy przed innymi wyzwaniami i pytaniami niz 30, 20, a nawet
10 lat temu. Jedna z najwazniejszych kwestii jest wybo6r dobrego systemu grzewczego.
Od dawna zalezy on bowiem nie tylko od osobistych upodoban, ale przede wszystkim
od kryteriéw okreslonych przepisami.

Dobra wiadomos¢ jest taka, ze nie musi to wcale zwieksza¢ kosztéw budowy. Istnieja
juz bowiem Zrédta ciepta, ktére pozwalajg spetni¢ najnowsze, bardzo wysrubowane
normy bez zadnych dodatkowych zabiegéw - pompy ciepta. Wybierz od poczatku droge
bez ryzyka - game pomp ciepta powietrze-woda - Ecodan.

Modernizacja

Decydujacym aspektem dla przeprowadzenia skutecznej pod wzgledem energetycznym
modernizacji jest prawidtowy wybér Zrodta ciepta. Najlepszym wyborem, dostepnym
obecnie na rynku, sa pompy ciepta Ecodan z opatentowang technologig inwerterowa
Zubadan.

Pompy ciepta Ecodan z opatentowang technologig inwerterowa Zubadan sa w stanie
dostarcza¢ 100% znamionowej wydajnosci grzewczej w temperaturze do -15 °C.
Mozliwe jest takze efektywne produkowanie wody o wyzszej temperaturze, np. dla
istniejacych grzejnikéw. Dzieki temu przejscie na monowalentny system ogrzewania
odbywa sie w sposob prosty i niezawodny.

Podczas renowacji wigkszych budynkdéw mieszkalnych coraz czesciej rozpatruje sie
kwestie wymiany starego systemu ogrzewania. W takich sytuacjach warto zwrdécic¢
uwage na zalety pomp ciepta Ecodan. Ich szeroki zakres pracy pozwala dostosowac je
do zastanych warunkéw, moga by¢ uzytkowane jako rozwigzanie monowalentne lub
biwalentne.

Przyktadowe pompy ciepta Ecodan z modutem wewngtrznym z wbudowanym zasobnikiem CWU lub bez zasobnika CWU
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ZALETY

Ogrzewanie pompag ciepta daje wiele korzysci zarbwno
dla Ciebie, jak i dla Twojego domu. Przedstawiamy piec
najwiekszych zalet decydujacych o tym dlaczego warto
zdecydowac sie na rozwigzanie Mitsubishi Electric.

1 // Od poczatku: przysztosciowo i ekonomicznie.

Urzadzenie zewnetrzne wykorzystuje ciepto zmagazynowane w otaczajagcym je
powietrzu i dostarcza do urzadzenia wewnetrznego. Stamtad jest wprowadzane do
obiegu grzewczego. W takim procesie do 75% tacznego zapotrzebowania na energie
jest pokrywane z otoczenia, a pozostate okoto 25% pompa ciepta zuzywa jako
prad napedowy z sieci elektrycznej. Dobre wskazniki sprawnosci przektadaja sie na
oszczedng eksploatacje.

2 // Technologia: najlepsze produkty wytwarzane przez specjalistow.

Mitsubishi Electric wyrdznia sie jako konstruktor i producent inwerterowych sprezarek
czynnika chtodniczego, ktdre sg sercem kazdej pompy ciepta powietrze-woda Ecodan.
Sprawia to, ze nawet inni producenci pomp ciepta zdaja sie na nasze rozwigzania i
wybierajg technologie, ktéra jest gruntownie przemyslana i spetnia najwyzsze standardy.

3 // Mniejszy wysitek, mniejsze koszty: szybki montaz.

Bez kosztownych odwiertéw, bez montazu kolektorow dachowych, bez podtgczania do
sieci gazowej. Ustawiasz tylko urzadzenie zewnetrzne, montujesz modut wewnetrzny,
taczysz je ze sobg — i gotowe. Szybki montaz, maty wysitek montazowy i relatywnie
niskie koszty inwestycji — te cechy pomp ciepta powietrze-woda Ecodan idg w parze
z mnogoscia konfiguracji urzadzen.

4 // Ciepto i komfort: korzysci w kazdym wymiarze.

Olej opatowy, propan-butan, drewno czy pelet —nalezy zawsze posiada¢ magazyn opa-
tu, takze koszt przegladow systemoéw grzewczych na paliwa kopalne jest dos¢ wysoki.
Inaczej jest z pompa ciepta. Zasilana elektrycznie pracuje stabilnie i niezawodnie, nie
wymagajgc zaangazowania ze strony uzytkownika.

5 // Przyjazne srodowisku: ekologia pod kazdym wzgledem.

Pompa ciepta powietrze-woda jest urzadzeniem niewymagajacym. Napedzana jest
pradem, ktéry mozna wytworzy¢ nawet we wtasnym zakresie z odnawialnych zrédet
energii, np. za pomocga instalacji fotowoltaicznej. Cata reszta energii pochodzi z
powietrza. Kolejng zaletg jest fakt, iz pompa nie emituje CO,. W ten sposob pomaga w
walce o czyste srodowisko.
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NOWOCZESNE OGRZEWANIE

Wysoki potencjat oszczednosci: pompa ciepta powietrze-woda przynosi nie
tylko zyski dla Srodowiska, ale takze oszczednosci finansowe. Rozwigzanie to, z
wykorzystaniem powietrza jako zrédta enerqii, jest bardzo proste i nie wymaga

duzych inwestyciji.

W przeciwienstwie do odmian systeméw pomp solanka-woda
lub woda-woda, catkowicie zbedne sg tu kosztowne i pra-
cochtonne odwierty czy kolektory gruntowe, zakopywane w
ogrodzie wraz ze wszystkimi pozwoleniami, ktérych one wyma-

gaja.

Niskie koszty inwestycji w pompe ciepta powietrze-woda moz-
na dodatkowo obnizy¢, korzystajac z dofinansowania na insta-
lacje pompy ciepta lub wymiane nieefektywnych kottéw i aku-
mulacyjnych lub elektrycznych systemoéw grzewczych.

Oszczednosé pieniedzy rok do roku

Koszty paliw kopalnych beda w najblizszych latach zapewne
dalej rosty z powodu nieodwracalnego pomniejszania ich
zasobow. Pompa ciepta Ecodan pracuje na tyle efektywnie, ze
przez caty okres eksploatacji moze przysporzy¢ oszczednosci
znacznie przekraczajacych koszty jej zakupu.

Lista inwestycji przy wyborze réznych systemow grzewczych

Pompa ciepta
solanka-woda

Pompa ciepta
powietrze-woda H

Walka ze smogiem

Stopien zanieczyszczenia powietrza jest tematem dyskusji
publicznej juz od wielu lat, zaréowno w Polsce, jak i na Swiecie.
Przekraczajgce wszelkie dopuszczalne normy zanieczyszcze-
nie, jakie wystepuje w Polsce, szczegdlnie w okresie grzew-
czym, nie jest jednak sytuacja nieodwracalng. Jednym z roz-
wigzan jest stosowanie technologii sprzyjajacych ograniczaniu
niskiej emisji. W naszym klimacie idealnie sprawdza sie pompy
ciepta ZUBADAN produkowane przez Mitsubishi Electric.
Whbrew czestym opiniom, ze tego typu urzadzenia nie sg w sta-
nie sprosta¢ wymogom pogodowym naszego regionu, urza-
dzenia te radzg sobie w niskich temperaturach doskonale.

Bezptatne zasilanie

Dodatkowym atutem zasilanych energig elektryczng pomp cie-
pta jest mozliwos¢ potaczenia ich z instalacjg fotowoltaiczna.
Pozwoli to na tani i ekologiczny sposoéb uzyskania energii elek-
trycznej z bezptatnej energii stonecznej. W ten sposéb pompa
ciepta bedzie dziata¢ jeszcze efektywniej i praktycznie bez
korzystania z energii z sieci.

Kociot na gaz m@

Kociot na pelet m
@

Nowe budownictwo

Renowacja
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e Pompa ciepta
e Montaz i rozruch

Pompa ciepta
Uzyskanie pozwo-
lenia

Odwiert pod
sonde/uktada-

nie kolektorow
gruntowych
Ewentualnie ubez-
pieczenie odwiertu
Montaz i rozruch

Kociot

* Montaz komina
e Magazynek na olej

opatowy
Zbiornik na olej
opatowy

Montaz i rozruch

e Kociot Kociot
e Montaz komina Montaz sktadu na
e Doprowadzenie pelet

gazu ziemne-
go/ zbiornik na
propan-butan
Montaz i rozruch

Montaz i rozruch

e Pompa ciepta
e Montaz i rozruch

Pompa ciepta
Uzyskanie pozwo-
lenia

Odwiert pod
sonde/uktada-

nie kolektoréw
gruntowych
Ewentualnie ubez-
pieczenie odwiertu
Odtworzenie ogro-
du/trawnika
Montaz i rozruch

e Kociot
* Renowacja ko-

mina (przystoso-
wanie do nowego
ciepta spalania)
Ewentualnie reno-
wacja magazynku
na olej opatowy
Ewentualnie reno-
wacja zbiornika na
olej opatowy
Montaz i rozruch

Kociot
Renowacja ko-
mina (przystoso-
wanie do nowego
ciepta spalania)
Montaz i rozruch

Kociot

Montaz skfadu na
pelet w przypadku
zmiany nosnika
energii

Montaz i rozruch



NOWOCZESNE OGRZEWANIE

Efektywniejsze ogrzewanie: wybierajgc zrédto ogrzewania dla domu, warto
zwroci¢ uwage na porownanie efektywnosci poszczegolnych rozwigzan
grzewczych. Pompy ciepta powietrze-woda wypadajg w tym aspekcie bardzo

korzystnie.

Na wybér pomp ciepta powietrze/woda wptyw majag rowniez
niskie koszty eksploatacyjne w niewielkich, energooszczed-
nych budynkach. Dobitnie pokazuje to symulacja (grafika
ponizej) kosztéw centralnego ogrzewania i koszty przygoto-
wania cieptej wody budynku jednorodzinnego o pow. 130 m?
wykonanego w standardzie warunkéw technicznych z 2017
roku (WT 2017) oraz przy zatozeniu zuzycia cieptej wody uzyt-
kowej na poziomie 200 I/dobe o temperaturze 55 °C. Zasto-
sowanie powietrznej pompy ciepta pod wzgledem kosztow
eksploatacyjnych jak i catkowitych kosztéw rocznych wydaje
sie optymalnym zastosowaniem. W przypadku zastosowania
dobrej klasy pomp ciepta z instalacjg ogrzewania podtogowe-
go mozliwe jest uzyskanie wspétczynnika efektywnosci okoto
SPF = 3,5. W przypadku zastosowania ogrzewania grzejniko-

wego z temp. projektowg 55/45 °C wartos¢ bedzie blisko
przedziatu SPF 2,5-3,0. Ostatnie badania efektywnosci insta-
lacji z nowo zamontowanymi pompami ciepta przeprowadzo-
nymi przez instytut Fraunhofer ISE ,,Monitor PC” pokazuja ze
$rednia wartos¢ SPF pomp ciepta gruntowych wynosi 4,2 a
powietrznych pomp ciepta 3,2. Co ciekawe rozrzut wartosci
wspoétczynnika SPF wynosi od 2,1 do 5,1 dla gruntowych
pomp ciepta i od 2,2 do 4,2 przy powietrznych pompach
ciepta. Przy zatozeniu ze pompa ciepta jest w stanie osiggnacé
wsp. SPF = 3,5 oszczednosci energii w stosunku do kotta
gazowego siegaja 40%, w przypadku wsp. SPF = 3,0 jest to
ok. 30%.

Roczny koszt ogrzewania budynku o pow. 130 m2 wg WT 2021, wraz z przygotowaniem c.w.u. (4 os. po 50l/dobe) - dane styczer 2018

Kociot kondensacyjny olej (sprawnos¢ sredn. 85%)

Kociot gazowy kondensacyjny propan (sprawnos$¢ sredn. 85%)

Kociot gazowy kondensacyjny GZ (sprawnos¢ sredn. 87 %)

Kociot weglowy, retortowy (sprawnos¢ sredn. 80%)

Kociot weglowy, retortowy (sprawnos$é sredn. 50%)

Kociot na kawatki drewna (sprawnos¢ sredn. 80%)

Kociot na pelet (sprawnos$¢ sredn. 85%)

Pompa ciepta solanka/woda (SCOP=3,9 taryfa G12w, o. podfogowe)

Pompa ciepta solanka/woda (SCOP=3,3 taryfa G12w, grzejniki)

Pompa ciepta solanka/woda (COP=3,6 taryfa G12w, o. podtogowe)

Pompa ciepta solanka/woda (SCOP=3 taryfa G12w, grzejniki)

Zrodto: RAPORT RYNKOWY PORT PC: POMPY CIEPLA 2019
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NAJLEPSZE OCENY

WYBITNE
ROZWIAZANIE

Dobre dla srodowiska: pompa ciepta
jest dobra dla Ciebie i dla Srodowiska.
Udziat energii pochodzacej z odnawial-
nych zrédet rosnie z kazdym rokiem.
Tym samym technologia pompy ciepta
staje sie kluczem do realizacji ambit-
nych celow klimatycznych, zaktadajg-
cych dalszy wzrost znaczenia odnawial-
nych zrddet energii. Zasilana prgdem

z odnawialnych zrédet energii pracuje
praktycznie bezemisyjnie i przyczynia
sig¢ do globalnego obnizenia emisji CO,,.

Dyrektywa ErP

20% mniejszy udziat energii pierwotnej, 20% wigkszy udziat
energii odnawialnej i 20% mniejsza emisja CO,*: Unia Euro-
pejska postawita sobie ambitne cele, ktére majg zostac
zrealizowane do 2020 r. Majgc to na uwadze, przyjeto dyrek-
tywe ErP, ktéra ma wspomagac i przyspieszac tworzenie zaso-
bo- i energooszczednych produktow, majacych duzy wptyw na
zuzycie energii. Oparta jest ona na dwdch rozporzgdzeniach
wykonawczych: rozporzadzeniu dotyczacym ekoprojektowa-
nia do znakowania CE oraz rozporzgdzeniu dotyczgcym etykiet
energetycznych.

Proste poréwnanie produktéw — dzieki etykiecie energe-

tycznej

Rozporzadzenie dotyczace etykiet energetycznych definiuje
wyglad etykiet energetycznych. Okresla ono, ktére wartosci sa
niezbedne do zaklasyfikowania do okreslonej klasy efektywno-
$ci. Etykiety maja utatwi¢ poréwnanie produktéw i ich wybor
w zaleznosci od efektywnosci urzadzen. W bezposrednim
poréwnaniu z rozwigzaniami grzewczymi, opalanymi paliwami
kopalnymi, zalety pomp ciepta Ecodan sg widoczne na
pierwszy rzut oka. Wszystkie nasze pompy ciepta sg zaliczane
do kategorii A+ lub A++, czyli obecnie najwyzszych mozliwych
dla urzadzen grzewczych.

* W poréwnaniu z poziomem z 1990 r.

- Wiecej informaciji na stronie www.my-ecodesign.com




Etykieta energetyczna dla
pomp ciepta

Nowa etykieta energetyczna
dla pomp ciepta dotyczy
urzadzen o mocy znamiono-
wej do 70 kW. Wazne jest to,
ze — inaczej niz w przypad-
ku np. pralki czy lodéwki —
nie ma sensu podawac na
etykiecie ogdlnej informacji
0 rocznym zuzyciu energii,
poniewaz zalezy ono w duzej
mierze od tego, w jakim
budynku jest zamontowane
urzadzenie grzewcze.
Dlatego jako podstawe
poréwnania przyjeto ,sezo-
nowa efektywnosc¢ energe-
tyczna w trybie grzania”.

Etykieta energetyczna dla
zintegrowanych urzadzen
grzewczych

Zintegrowane urzadzenia
grzewcze, ktore oprocz
ogrzewania stuza takze do
przygotowania CWU, maja
swojg etykiete. Jest ona
rozszerzona o skale klas
efektywnosci, ktére dotycza
funkcji przygotowania CWU.

Nazwa lub znak towarowy
producenta

* * %
* *
* *
* *

*

Skala klas efektywnosci
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Poziom mocy akustycznej
L,,» W pomieszczeniu (jesli
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NAJLEPSZE OCENY

Funkcja ogrzewania pomieszczen,
oznaczona symbolem grzejnika,
zawsze w przypadku instalaciji
Srednio- i niskotemperaturowych

Klasy efektywnosci energetycznej
zawsze w przypadku instalacji
Srednio- i niskotemperaturowych

Poziom mocy aku-
stycznej L, na wolnym
powietrzu

Funkcja ogrzewania
pomieszczen, oznaczona
symbolem grzejnika,

w przypadku instalacji
Sredniotemperaturowych

Znamionowa moc grzewcza

w przypadKu przecigtnych, chtod-
niejszych i cieplejszych warunkow
klimatycznych oraz instalacji
$rednio- i niskotemperaturowych

Mapa temperatur w Europie z trze-
ma strefami temperatury stuzacymi
jako punkty odniesienia
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Klasy efektywnosci ogrze-
wania pomieszczen

Poziom mocy akustycznej
L,,» W pomieszczeniu (jesli
dotyczy)

Poziom mocy akustycznej
L, Na wolnym powietrzu
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Nazwa lub znak towarowy
producenta
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Funkcja przygotowania CWU, oznaczona
symbolem kurka z informacja o profilu
pobierania (od 3XS do XXL)

Klasy efektywnosci energetycznej
funkcji przygotowania CWU

s

Znamionowa moc grzewcza

w przypadku przecigtnych, chiod-
niejszych i cieplejszych warunkéw
Klimatycznych oraz instalacji
sredniotemperaturowych

Mapa temperatur w Europie z trze-
ma strefami temperatury stuzacymi
jako punkty odniesienia
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ZASADA DZIALANIA

Sprezarka czynnika chtodniczego jest sercem kazdej pompy ciepta. Odgrywa ona
istotng role w pracy pompy cieptfa, podczas ktérej — jesli méwimy o pompie
ciepta powietrze-woda — energia do ogrzewania uzyskiwana jest z otaczajgcego

powietrza.

Energia z powietrza

Podstawowa zasada dziatania pompy ciepta powietrze-woda
Ecodan jest prosta — spozytkowanie energii z otoczenia w
domu. W tym celu dysponuje ona jednym urzadzeniem
zewnetrznym i jednym wewnetrznym, ktére sg ze soba pota-
czone. Urzadzenie zewnetrzne zuzywa znajdujaca sie w powie-
trzu energie i dostarcza jg do urzadzenia wewnetrznego. Sys-
tem pracuje rowniez zima, przy dwucyfrowych temperaturach

Zasada dziatania pompy ciepta

Swieze powietrze jest zasysane z zewnatrz przez wen-
tylator i przeptywa przez wymiennik ciepta urzadzenia

zewnetrznego. W urzadzeniu zewnetrznym znajduje sie
ciekty czynnik chtodniczy, ktry juz w niskich tempera-
turach paruje i zwigksza objetosc. Przejmuje on wiedy

ciepto z powietrza.

ponizej zera. Poniewaz dopodki temperatura powietrza na
zewnatrz przekracza ,zero bezwzgledne”, czyli -273,15 °C,
mozna zawsze teoretycznie odebra¢ z niego ciepto. Miejsce
ustawienia jest tak dobrane, aby szum pracy wentylatora byt
jak najlepiej ttumiony. Poprzez obieg czynnika chtodniczego
energia jest transportowana do urzadzenia wewnetrznego i
stamtad trafia do obiegu grzewczego.

Majacy teraz posta¢ gazowa czynnik chtodniczy jest
zasysany przez sprezarke i sprezany. W trakcie tego
procesu silnie rosnie jego temperatura i ci$nienie.

Zrédio ciepta 6 Pompa ciepta 9 System dystrybucji i magazynowania ciepta
Powietrze Sprezanie
[ J
[
[ )
LIPS PY

Rozprezanie

Po schiodzeniu czynnik chtodniczy ponownie sig
skrapla, przez co zmniejsza sig jego cisnienie

i sie rozpreza. Nastepnie ptynie z powrotem do
parownika. Tutaj obieg zaczyna sig od poczatku.

10
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Skraplanie

Czynnik chtodniczy ptynie jako goraca, znajdujgca sie
pod ci$nieniem para do kolejnego wymiennika ciepta
(skraplacza) i oddaje tam swoje ciepto podtaczonemu
systemowi grzewczemu.



Najwyzsza sprawnosé

Ogodlna zasada brzmi: okoto 75% wymaganej energii pompy
ciepta generuja bezposrednio z otoczenia. Energia ta jest
catkowicie bezptatna i odnawialna, poniewaz wykorzystuje
zgromadzone w powietrzu ciepto stoneczne. Zaledwie 25%
catkowitej energii potrzebnej do zasilania pompy ciepta pocho-
dzi z sieci energetyczne;j.

do 75% z ciepta
zgromadzonego w
powietrzu

.‘

25% z sieci elektrycznej
(prad rozruchowy pompy ciepla)

Innowacyjna technika inwerterowa

Wszystkie systemy Ecodan sg regulowane inwerterowo, czyli
ich moc jest zawsze elastycznie dostosowywana do biezgcego
zapotrzebowania na energie. To zaleta, ktéra sprawia, ze

Zasada dziatania inwertera

mate rdznice temperatur

cesees

cessccsscsces

cee

Temperatura

eeseccssssccsscssccsccsns
eessccsscssccsscssscsns

ZASADA DZIALANIA

Inaczej moéwiac — z 25% pradu i 75% bezptatnej energii z
otoczenia pompa ciepta daje 100% ciepta — rachunek, ktéry
mowi sam za siebie. A jesli prad pochodzi z bezptatnej energii
stonecznej przetwarzanej w instalacji fotowoltaicznej, mozna
za pomoca pompy ciepta prawie catkowicie uniezalezni¢ sie od
kopalnych no$nikéw energii.

Temperatura we wnetrzu
+21°C

Temperatura zasilania 50 °C

»
>

\ 4

lemperatura wody 50 °C

pompy ciepta sg bezkonkurencyjne, jesli chodzi o sprawnos¢.
Pozwala to tez znacznie zmniejszy¢ pobdr pradu.

Technika inwerterowa umozliwia szybkie i precyzyjne
osiggniecie zadanej temperatury. Minimalizuje to koniecznos$¢
pdzniejszych dodatkowych regulaciji, duze wahania tempera-
tury, a co za tym idzie takze straty efektywnosci.

@ Zinwerterem
Bez inwertera
@ Docelowa temp.

N

. .

szybko osigga docelowg temperature

Czas

Urzadzenie bez inwertera — z duzymi wahaniami
temperatur
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Majac wieloletnie doswiadczenia w badaniach, rozwoju i zastosowaniu techniki
inwerterowej, firma Mitsubishi Electric wskazywana jest jako Swiatowy lider w tej

dziedzinie.
Eco Inverter - optymalne rozwigzanie eCO7
/ / w domach niskoenergetycznych '"@ER

Inwerter Zubadan — optymalne roz-
wigzanie do modernizacji

New Generation

//

Modut zewnetrzny Eco Inverter zostat zaprojektowany specjal-
nie z mysla o domach niskoenergetycznych i zapewnia w nich
optymalne parametry temperaturowe za atrakcyjna cene. Gwa-
rantowany zakres zastosowania modutu zewnetrznego wynosi
od -15 do +35 °C. Duzy wymiennik ciepta i optymalizacja
poprzez sterowanie inwerterowe umozliwiajg osiagniecie tem-
peratur zasilania do 55 °C. W potaczeniu z wbudowanym
zasobnikiem CWU bez problemu mozna przygotowywac¢ do
300 | CWU, czyli tyle, ile potrzebuja cztery osoby mieszkajace
w domu jednorodzinnym. Niewielkie wymiary pozwalaja na
oszczednoscé przestrzeni. Duza zaleta, zwtaszcza w przypadku

matych dziatek budowlanych.
< POWER ,
INVERTER

Seria Power Inverter zostata skonstruowana specjalnie z mysla
o uzytku w temperaturach do —20 °C. Temperatura zasilania
tych urzadzen wynosi maksymalnie 60 °C przy temperaturze
zewnetrznej do -3 °C i maks. 55 °C przy —10 °C. Gwarantuje to
wysoki komfort cieplny. Typowymi obszarami zastosowania
urzadzen Power Inverter sg nowe budynki, a takze istniejace
budynki o dobrej izolacji cieplnej i duzych powierzchniach
grzejnych, jak ogrzewanie podtogowe.

Power Inverter — optymalna wydajnosé¢
grzewcza przy bardzo energooszczed-
nej pracy

Zysk mocy Zubadan

Maks. wydajnos¢ grzewcza w % bada
100 T :

Po
75 /'
Typowa pompa ciepta
50 Ex
25
0 i >

Opatentowana technologia Inwerter Zubadan stanowi obecnie
optymalne rozwigzanie w dziedzinie pomp ciepta powietrze-
-woda. Pokazuje ona swoje zalety zwtaszcza wtedy, gdy typo-
we pompy ciepta powietrze-woda zawodza: przy bardzo
niskich temperaturach zewnetrznych. Technologia Zubadan
sprawia, ze pompy ciepta Ecodan dziataja z petng wydajnoscia
grzewczg nawet przy —15 °C. Generalnie sg w stanie pracowac
w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnetrznej do —28 °C.
Technologia Inwerter Zubadan umozliwia zastosowanie pomp
ciepta Ecodan takze tam, gdzie muszg pasowac typowe syste-
my powietrze-woda — jest to szczegdlnie przydatne podczas
modernizacji ogrzewania.

* Temperatura wody mieszanej 40 °C

Poprzez niezawodne dziatanie pompy
ciepta nawet przy —28 °C, a z peing moca
do —15 °C, opatentowana technologia
Inwerter Zubadan zapewnia wyraznie
wigkszy potencjat zastosowan niz typowe
systemy.

Mono- lub biwalencja

Nie chcesz catkowicie rezygnowac z jeszcze sprawnego ogrze-
wania? To nie problem. Regulator pompy ciepta powietrze-wo-
da Ecodan jest na tyle zaawansowany, ze mozna jg zintegro-
wac z istniejgcym systemem grzewczym i uzytkowac w trybie
biwalentnym. Jednak przy wyborze pompy ciepta nalezy wtedy
wzig¢ pod uwage, by w przysztosci, po wytaczeniu starego
kotta, byta ona w stanie catkowicie przeja¢ ogrzewanie i/lub
przygotowanie CWU.
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Temperatura zewngtrzna w °C
-5 0

Wybdr systemu monowalentnego oznacza, ze jedynym zro-
dtem ciepta bedzie pompa ciepta powietrze-woda. Eliminuje sie
wtedy natychmiast nie tylko emisje zwigzane z kottem na olej
lub gaz, ale takze dodatkowe koszty, ktérych przysparza np.
uzytkowanie licznika gazu lub coroczne przeglady kominiar-
skie.



ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

TECHNOLOGIA GODNA
ZAUFANIA

X

\

\ sz

\.'-‘




ZALETY ECODAN

Ecodan to najlepszy kompleksowy
pakiet, czy to w kwestii sprawnosci,
technologii, czy emisji akustyczne;.
Pompy ciepta powietrze-woda Ecodan
wyznaczaja standardy ogrzewania
przysztosci — w nowych i moderni-
zowanych budynkach.

1 // Pierwszorzedna jakos¢

Pomystowe inwertery, przemyslana technologia i wielkie
doswiadczenie — pompy ciepta Ecodan nie tylko zbudowane
sg z wysokiej jakosci elementow, ale takze poszczegdlne skta-
dowe systemu sa do siebie idealnie dobrane.

2 // Komfort

Systemem grzewczym mozna sterowac nie tylko za pomocag
gtdbwnego regulatora, ale takze bezprzewodowego pilota. Pilot
przejmuje ustawianie zadanych temperatur wnetrza i moze
wybierac tryb pracy sposréd opciji trybu dziennego, trybu obni-
zania temperatury i trybu programowanego. Pilot odznacza sie
przy tym prostym i czytelnym wyswietlaczem, intuicyjng obstu-
ga za pomoca czterech przyciskéw i zasiegiem 30 m.

3 // Najlepsza integracja

Jesli budynek jest juz wyposazony w automatyke, ktéra steruje
np. jego zacienianiem, mozna bez problemu zintegrowac pom-
pe ciepta z tg instalacja poprzez adapter Modbus. Po podigcze-
niu do modutu wewnetrznego z wbudowanym zasobnikiem
CWU lub bez niego, adapter stanowi zewnetrzny interfejs
komunikujacy sie z istniejgcym, nadrzednym systemem stero-
wania.

4 // Karta SD — szybka konfiguracja

Pompy ciepta Ecodan sa wyposazone w gniazdo karty SD.
Pozwala to na indywidualne ustawianie poszczegdlnych para-
metrow juz przed montazem na komputerze i skopiowanie ich
za posrednictwem karty SD. Zmniejsza to nakfad pracy pod-
czas montazu i regulacji, jest takze niezwykle praktyczne w
razie interwencji serwisu. Na karcie mozna zapisa¢ wszystkie
dane robocze i komunikaty o usterce aby specjalisci mogli
stwierdzi¢ co dzieje sie z systemem.

14

Karta SD




ZALETY ECODAN

5 // Jeden za wszystkich

_ Grzanie/Chtodzenie

W przeciwienstwie do typowego systemu grzewczego oparte-
go na oleju lub gazie, pompa ciepta ma jedng decydujaca zale-
te: oprécz ogrzewania wnetrza i przygotowania CWU podnosi
komfort zycia takze w lecie. Jako system rewersyjny moze stu-
zy¢, pod warunkiem odpowiedniego wykonania instalacji, tak-
ze do schtadzania pomieszczen.

6 // Wygodny dostep — zawsze i wszedzie

MELCloud®

o

ecodan

Uruchomi¢ ogrzewanie jeszcze przed powrotem do domu z
jesiennego urlopu lub kontrolowac¢ stan roboczy z kanapy - to
juz mozliwe dzieki aplikacji MELCloud. Jako uzupetnienie kla-
sycznego regulatora ogrzewania umozliwia ona wygodne ste-
rowanie pompa ciepta Ecodan z poziomu komputera, tabletu
czy smatfona.

Aplikacja sterujgca MELCloud na urzadze- Dalsze informacije i pliki do
nia przenosne pobrania

7 // SG Ready — gotowos¢é na wyzwania jutra

Smart Heat Pumps

Sprezarka

Uktad sterowania w systemach Ecodan umozliwia podtgczenie
do inteligentnej sieci elektrycznej. Zastuguja one dzieki temu na
etykiete SG Ready (Smart-Grid-Ready). Zanim potencjat tech-
nologii Smart Grid bedzie mozliwie jak najbardziej uzyteczny,
musi zostac¢ wyjasnionych jeszcze wiele pytan w kwestii polity-
ki i dystrybuciji energii. Jednak Mitsubishi Electric pracuje juz
obecnie nad mozliwymi rozwigzaniami tego wyzwania. Dlatego
juz od wrzesnia 2016 r. do systemu Ecodan sg dostepne ukfa-
dy sterowania umozliwiajgce potgczenie w inteligentng siec
elektryczng. Oznacza to, ze spetniajg one wymagania etykiety
SG Ready.

8 // Sukcesy od lat

Sprezarki czynnika chtodniczego uzywane w technice klimaty-
zacyjnej muszg sprostac¢ bardzo wysokim wymaganiom. Jako
lider rynku z wieloletnim doswiadczeniem w badaniach, rozwo-
ju i ich zastosowaniu doktadnie wiemy, jak optymalnie spozyt-
kowac nasza wiedze i doswiadczenie podczas opracowywania
elementéw pomp ciepta powietrze-woda. Wynik? Przemyslane
rozwigzania, ktére tgcza znane zalety techniki inwerterowej z
wymaganiami zwigzanymi z ogrzewaniem.
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Mniejszy poziom hatasu

W pompach Ecodan udato sie obnizy¢ poziom mocy akustycznej do zaled-
wie 58-60 dB(A). W zakresach niskiej czestotliwosci 63 i 125 Hz redukcja
hatasu jest jeszcze wyrazniejsza.

Ulepszenie detali
Nowa forma ptyty spodniej umozliwia wyraznie szybszy odptyw skroplin.
Przektada sie to na wiekszg sprawnos¢ i niezawodnosc¢ dziatania instalacji.

Stylistyka
Obudowa utrzymana w biato-antracytowych kolorach spetnia wysokie
wymagania stylistyczne.

Bezproblemowe podtaczenie
W catym zakresie mocy od 7,5 do 11,2 kW urzadzenia sg teraz dostepne w
wersji 3-fazowej (napiecie 400 V).

Zwiekszona wydajnos¢é
Kompleksowe udoskonalenie urzadzen zewnetrznych umozliwito zwigeksze-
nie ich sprawnosci pod wzgledem przenoszenia ciepta o 30%.

Nowe wymiary

Zmniejszenie wymiarow modutdw zewnetrznych o 25% (do 1020 x 1050 x
450 mm) sprawia, ze mozna je fatwo dopasowac do kazdej przestrzeni
montazowe;j.

Dane dotyczg nastepujacych modeli: PUHZ-SHWB80YAA,
PUHZ-SHW112YAA, PUHZ-SW75YAA, PUHZ-SW100YAA

17
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/ / Wyraznie cichsza praca

Hatas emitowany podczas pracy przez pompe ciepta jest jed-
nym z wazniejszych kryteriéw decydujacych o wyborze. Odgto-
sy te mozna dodatkowo zredukowac poprzez staranne plano-
wanie, wybdér odpowiedniego miejsca ustawienia i fachowe
wykonanie. Przeszkoleni partnerzy Ecodan firmy Mitsubishi

Ustawienie

Electric wiedza doktadnie, co nalezy zrobi¢, aby zaprojektowac
i zamontowac system zgodnie z wymogami ustawowymi, takze
pod wzgledem ochrony przed hatasem. Zwiaszcza miejsce
ustawienia ma duzy wptyw na odczuwalny poziom hatasu (patrz
rysunek).

L+ o+

Pompa ciepta Pompa ciepta + 9 dB (A) Pompa ciepta Pompa ciepta Pompa ciepta
- pod zadaszeniem - Migdzy dwiema $cianami - W rogu - Przy $cianie - ustawiona na wolnym
- Wysokos¢ zadaszenia - Odstep migdzy Scianamido 5 m - Odlegtos¢ od urzadzenia do 3 m - Odlegto$¢ od urzadzenia powietrzu
do5m do3m - Brak $ciany w odlegtosci
3m

Spektrum wydajnosci Ecodan

m 110-180 m?
[ ]

Eco Inverter Split

Power Inverter monoblok [}

Zubadan Inverter monoblok

Nowe budownictwo

Zubadan Inverter Split*

Power Inverter Split* o E

m 180-260 m?

ﬁ 2601 000 m?

-®

6 8 10

kw 4

Power Inverter monoblok

Power Inverter Split*

8,
5
]
=
5]
=
@

[

Zubadan Inverter monoblok

Zubadan Inverter Split**

m 90-140 m?

* Do 120 kW w pofaczeniu kaskadowym ** Do 138 kW w pofgczeniu kaskadowym e

/ / Peten zakres mocy

Wszystkie moduty zewnetrzne o mocy od 4,5 do 14,0 kW
wspotpracuja z modutem wewnetrznym z wbudowanym zasob-
nikiem CWU lub bez niego. W wykonaniu Split sg dostepne
wersje ,,Do ogrzewania” i ,Do ogrzewania/chtodzenia”. W
wykonaniu monoblokowym tylko wersje ,,Do ogrzewania”.

Moduty zewnetrzne o mocy 16 kW i wigkszej moga wspotpra-
cowac¢ tylko z modutem wewnetrznym bez wbudowanego

18

m 180-240 m? ﬁ 260-1 000 m?

Moc znamionowa danego zestawu pompy ciepta

zasobnika CWU — zaréwno w trybie pracy ,Ogrzewanie”, jak i
»Ogrzewanie/chtodzenie”.

Najodpowiedniejszy zestaw dla danego budynku mozna ustali¢
na miejscu, korzystajac z pomocy partnera Ecodan.

Wiecej informaciji na stronie

www.ecodan.pl
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ZAGWARANTOWANA JAKOSC

Z gwarancja i certyfikatem - pompy ciepta Ecodan to wydajne produkty wysokiej
jakosci. Potwierdzaja to nie tylko oceny ich uzytkownikéw, ale takze liczne certyfikaty.

// Znak jakosci EHPA

/ / KEYMARK

Znak jakosci EHPA ma byc¢ trwatym gwarantem wysokiego
poziomu jakosci pomp ciepta. Aby uzyskac taki certyfikat jako-
sci, dane produkty muszag spetniac ustalone reguty certyfikaciji
i by¢ zgodne z okreslonymi wytycznymi dotyczacymi jakosci.
Naleza do nich miedzy innymi parametry sprawnosci, moc aku-
styczna, dokumentacja projektowa, techniczna i serwisowa, i
dostepnosc¢ czesci zamiennych.

Prawie wszystkie nasze systemy pomp ciepta Ecodan posiada-
ja juz znak jakosci EHPA*. Jest to, wydane przez niezalezna
instytucje certyfikujaca, potwierdzenie jakosci naszych pro-
duktéw i ustug serwisowych.

/ / markt intern

Co dwa lata renomowany niemiecki serwis informacji branzo-
wych markt intern przeprowadza ankiete wsréd wykonawcow
na temat okreslonego rodzaju urzadzen. W aktualnej ankiecie
2016/2017 firma Mitsubishi Electric ze swoimi pompami ciepta
wyraznie wyprzedzita konkurencje. W kategorii fatwosci mon-
tazu Ecodan zajat 1. miejsce z oceng 1,89. W sumie pompy
ciepta Ecodan ze srednig oceng 2,08 zajety 3. lokate.

Priorytetowa obstuga partnerow

Praktyczne szkolenia i obszerny pakiet ustug — partnerzy Ecodan moga liczy¢
na najlepsza obstuge. Korzysci z tego odnosza takze uzytkownicy. Przeszkoleni
fachowcy doskonale znajg sie na systemach Ecodan i wiedzg, gdzie ustawi¢

pompe ciepta Ecodan, aby dziatata jak najlepie;.

5 lat gwarancji dla maksymalnego bezpieczenstwa kosztow
Wydajne, efektywne i w 100% gotowe na przysztosé. Nasza pewnos¢ odnosnie
zalet naszych produktéw przejawia sie takze w tym, ze udzielamy 5-letniej

gwarancji na system Ecodan.

KEYMARK to dobrowolny i niezalezny europejski znak certyfi-
kacji (ISO type 5) dla pomp ciepta, zintegrowanych urzadzen
grzewczych z pompami ciepta oraz pomp ciepta do wody uzyt-
kowe;j.

Certyfikat KEYMARK opiera sie na niezaleznej kontroli uznane-
go laboratorium badawczego i przedstawia zgodnos¢ z wyma-
ganiami produktowymi zgodnie z obowigzujgcymi regutami.
Dodatkowo urzadzenia musza spetnia¢ wymagania w zakresie
wydajnosci i emisji hatasu dla pomp ciepta zgodnie z dyrekty-
wa dotyczaca ekoprojektu. Certyfikacji podlega takze proces
produkcyjny. Aktualnie firma Mitsubishi Electric przeprowadza
proces certyfikacji systeméw pomp ciepta Ecodan. Juz prawie
wszystkie systemy uzyskaty certyfikat:

Nr rejestru Typ/model

011-1W0063 ECODAN ZUBADAN 8-11

011-1W0064 ECODAN ZUBADAN 11-14
011-1W0065 ECODAN ZUBADAN 23

011-1W0105 ECODAN ECO INVERTER 4
011-1W0106 ECODAN POWER INVERTER 6
011-1w0107 ECODAN POWER INVERTER 8
011-1W0108 ECODAN POWER INVERTER 11-16
011-1w0109 ECODAN POWER INVERTER 11-16 3Ph
011-1W0110 ECODAN POWER INVERTER 22-25 3Ph

* Lista pomp ciepta z certyfikatem EHPA znajduje sie na stronie
www.portpc.pl/baza-ehpag.
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PRZYKLADOWA INSTALACJA W NOWYM BUDYNKU

Niewielki pensjonat w miejscowosci Bad Waldsee w Niemczech. Budynek z trzema
apartamentami wypoczynkowymi, ktére sg ogrzewane za pomocg pompy ciepta

powietrze-woda Ecodan.

Tryb monowalentny

Realizujac budowe niewielkiego pensjonatu z trzema aparta-
mentami wypoczynkowymi, inwestor poszukiwat najbardziej
efektywnego rozwigzania do ogrzewania budynku. Zdecydo-
wano sie na system Ecodan. Dzieki opatentowanej technologii
Zubadan zastosowana pompa ciepta jest w stanie zapewnic¢
100% wydajnosci grzewczej nawet w temperaturze -15 °C.
Instalacja moze takze pracowac w trybie monowalentnym, nie
jest wiec potrzebne korzystanie z grzatki elektrycznej lub zapa-
sowego urzadzenia zasilanego paliwami kopalnymi. Szczegol-
nie praktyczne jest to, ze instalacja fotowoltaiczna na dachu
sgsiadujgcego budynku rolniczego, bedacego wtasnoscia
inwestora, czesciowo pokrywa zapotrzebowanie na prad nape-
dowy.

Szybki montaz, tatwa obstuga

Aspektem, ktéry réwniez odegrat istotna role podczas wybiera-
nia pompy ciepta, byt krétki czas montazu instalacji, ktéra byta
juz wykorzystywana w trakcie budowy do suszenia posadzki.

Nowocze$nie urzadzone apartamenty wypoczynkowe zostaty wyposazone w system do
ogrzewania i przygotowania CWU

Ten specjalny program jest jednym z wielu ustawien, ktére sg
dostepne w regulatorze modutu wewnetrznego. Pompa ciepta
wyposazona jest w petng technologie inwerterowg, za pomoca
ktdrej jej moc jest bezstopniowo, precyzyjnie, dostosowywana
do biezacego zapotrzebowania. Dzieki temu system pracuje z
wigksza wydajnoscia niz instalacje typu on/off. Oprécz modutu
wewnetrznego i zewnetrznego zostat zamontowany zasobnik
buforowy o pojemnosci 200 I. Mozna z niego czerpac energie
do odszraniania pompy ciepta. Zwieksza on takze efektywnosc¢
systemu poprzez optymalizacje czasoéw pracy sprezarki. Insta-
lacja jest tak zaprogramowana, aby dostarczanie ciepta pod-
stawowego byto uzaleznione od temperatury zewnetrznej.

Dalsze obiekty referencyjne na stronie www.
solutions.mitsubishi-les.com

Projekt i montaz // Edmund Gesser, Bad Waldsee
Rodzaj obiektu // Dom wielorodzinny z 3 apartamenta-
mi wypoczynkowymi

Segment // Nowy budynek

Pompa ciepta // Modut zewnetrzny (Zubadan Inverter)
z modutem wewnetrznym z wbudowanym zasobnikiem
CWU (PUHZ-SHW112YHA + EHST20C-YM9EB)
Dalsze elementy instalacji // Zasobnik buforowy 200 |
PS200, zdalny odbiornik radiowy

Instalacja grzewcza we wnetrzu budynku zajmuje mniej miejsca
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PRZYKELADOWA INSTALACJA W MODERNIZOWANYM BUDYNKU

Dom w zabudowie szeregowej dotychczas ogrzewany piecem akumulacyjnym
podczas modernizacji zostat wyposazony w nowoczesny system ogrzewania
pompa ciepta powietrze-woda Ecodan. Przy pracach instalacyjnych nie byty
wymagane kosztowne odwierty jak w przypadku gruntowej pompy ciepta. Mozna
byto takze poming¢ uktadanie poziomych kolektoréw gruntowych.

Ecodan z Zubadan

Nowa instalacja zostata zaprojektowana pod katem zapotrze-
bowania na energie. Oprécz wielkosci budynku uwzgledniono
takze jego izolacje oraz wymagane temperatury zasilania.
Inwestor zdecydowat sie na system pompy ciepta Ecodan z
opatentowang technologig Zubadan ze wzgledu na jego wyso-
ka sprawnos¢. Jest to jeden z niewielu systeméw na rynku,
ktéry znakomicie nadaje sie do montazu w modernizowanym
budynku.

Prosty montaz

Urzadzenie zewnetrzne stoi na matym cokole przed budynkiem
od strony ulicy, a modut wewnetrzny ulokowano w piwnicy.
Znajduje sie tam takze zbiornik buforowy o pojemnosci 200 |,
ktéry inwestorzy wybrali jako uzupetnienie - zwieksza on efek-
tywnos¢ systemu poprzez optymalizacje czaséw pracy spre-
zarki. Ponadto wtasciciele budynku postanowili zainwestowac
w nowa instalacje c.o. Jedenascie nowoczesnych grzejnikéw
zastgpito stare, ciezkie piece akumulacyjne.

Nizsze koszty eksploataciji

Nowa instalacja nie tylko przyniosta obnizenie kosztéw eksplo-
atacji o okoto dwie trzecie, ale takze znacznie zwigkszyta kom-
fort zycia mieszkancéw. Takze dlatego, ze catkowicie zmoder-
nizowano instalacje c.o. — cata instalacja systemu Ecodan

Modut wewnetrzny bez wbudowanego zasobnika CWU zapewnia efektywne przenoszenie
energii z czynnika chtodniczego do wody grzewczej

pracuje dzieki temu bez problemu. Duzy wyswietlacz regulato-
ra pompy ciepta pokazuje w przejrzysty sposob rézne opcje
ustawiania temperatury. Dalsze atrybuty, jak tryb nocny czy
program wakacyjny, dodatkowo zwiekszaja wygode i umozli-
wiaja oszczedzanie energii. Opcjonalnie system moze zostaé
podtaczony za pomoca karty WiFi do domowej sieci kompute-
rowej, aby mozna byto nim sterowac i monitorowac jego dzia-
fanie z dowolnego miejsca za pomoca bezptatnej aplikacji
instalowanej na smartfonie lub tablecie.

Dalsze obiekty referencyjne na stronie

www.solutions.mitsubishi-les.com

Projekt i montaz // Team Warmeservice, Milheim
Rodzaj obiektu // Dom jednorodzinny, zabudowa sze-
regowa

Segment // Renowacja (dotychczas: piec akumulacyjny)
Pompa ciepta // Modut zewnetrzny (Zubadan Inverter)
z modutem wewnetrznym bez wbudowanego zasobnika
CWU (PUHZ-SHW112YHA + EHSC-YM9EB) Dalsze
elementy instalacji // Zasobnik buforowy 200 | PS200,
zdalny odbiornik radiowy

Cafa instalacja systemu Ecodan pracuje bez problemu dzigki catkowitej modernizacji
instalaciji c.o.
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// Czy istnieje dofinansowanie na zakup pompy ciepta?

Inwestycja w technologie pompy ciepta moze by¢ dofinansowywana ze srodkéw pu-
blicznych. Na polskim rynku istnieje kilka mozliwosci i zrodet uzyskania takiego dofinan-
sowania. Niektére z form dofinansowania nie obejmujg obszarem swojego zastosowa-
nia catego kraju, a jedynie tereny gminne, czy powiatowe.

/ / lle kosztuje pompa ciepta?

Koszty systemu pompy ciepta zalezg od réznych czynnikow. Oprécz mocy, technologii
i modelu o cenie decyduje gtéwnie nosnik ciepta. Do tego dochodzg koszty montazu
systemu oraz — zaleznie od typu pompy ciepta — podtaczenia zrédta ciepta, uzyskania
pozwolen i odtworzenia terenu. W przypadku pomp ciepta solanka-woda z sondami
gruntowymi i pomp ciepta woda-woda taczne koszty ksztattuja sie na poziomie od
18 000 do 25 000 EUR, a pomp ciepta powietrze-woda od 8 000 do 14 000 EUR. Ponie-
waz jednak koszty zalezg kazdorazowo od lokalnych uwarunkowan, konieczne jest za-
wsze sporzadzenie indywidualnego kosztorysu przez fachowca.

/ / Czy pompa ciepta daje dostatecznie duzo ciepta?

Pompa ciepta jako system grzewczy jest réwnie pewna jak kociot na kopalne nosniki
energii. Ponadto dzisiejsza technologia umozliwia takze projektowanie uktadéw mono-
walentnych z pompa ciepta. Oznacza to, ze nawet przy silnych mrozach nie jest po-
trzebne zadne dodatkowe zrédto ciepta, aby utrzymac dostarczanie ciepta do budynku.
Roéwnoczesnie pompa ciepta moze takze stuzy¢ do przygotowania CWU. Ponadto w
przypadku pompy ciepta zasilanie elektryczne, czyli pradem wytwarzanym w Europie,
wydaje sie w dalszej perspektywie znacznie pewniejsze niz zasilanie importowanymi
paliwami kopalnymi (gaz ziemny, olej opatowy).

// Czy podczas modernizacji jest konieczna wymiana grzejnikéw?

Zasadniczo pompa ciepta moze po prostu zastgpi¢ kociot grzewczy i zosta¢ zintegro-
wana z istniejaca instalacja grzewcza. Jednak w przesztosci grzejniki byty czesto prze-
wymiarowywane, a prowadzone dziatania modernizacyjne obnizaja zapotrzebowanie
budynku na ciepto. Fachowiec oceni sytuacje na miejscu i oceni, jakie zmiany sa rzeczy-
wiscie konieczne. Czesto mozna wymieni¢ tylko niektére grzejniki, aby uzyskac bardzo
dobre parametry pracy instalacji c.o.

/ / Jak wysokie sa koszty serwisowania?

Pompy ciepta praktycznie nie wymagaja szczegodlnie zaawansowanych czynnosci ser-
wisowych. Mimo to regularne przeglady pompy ciepta przyczyniajg sie do utrzymania
wydajnosci pracy instalacji przez dtugi czas na wysokim poziomie. W ramach 5-letniej
gwaranciji stan instalacji musi zostac¢ co najmniej raz na rok oceniony przez fachowca. W
razie potrzeby przy okazji dokonuje sie optymalizacji ustawien pompy ciepta.
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// Co to jest kaskada?

Jesli budynek potrzebuje duzo ciepta, to w pewnych okolicznosciach moze sie optacaé
potaczenie ze soba pewnej liczby pomp ciepta, zamiast korzystania z jednego wigksze-
go urzadzenia. Moc kaskady mozna z wiekszg precyzja dostosowac do biezacego za-
potrzebowania niz duzej pompy ciepta poprzez wtaczanie i wytaczanie poszczegdlnych
urzadzen. To rozwigzanie, ktére dodatkowo obniza koszty eksploatacii.

// Jaka jest zywotnos¢é pompy ciepta?

Pod wzgledem zywotnosci pompa ciepta jest porownywalna z kottem grzewczym. Ge-
neralnie ocenia sie ja na 20 lat. W praktyce jednak obserwuje sie pompy ciepta, ktére
niezawodnie dziatajg juz ponad 25 lat. Po tak dtugim czasie nalezy jednak sprawdzic,
czy nie bytaby uzasadniona wymiana na nowoczesniejszy, bardziej ekonomiczny sys-
tem.

/ / Czy pompa ciepta mozna takze chtodzi¢?

Jedna z wielu zalet pompy ciepta jest to, ze moze ona nie tylko ogrzewacé i przygoto-
wywagc ciepta wode. W lecie moze ona — zaleznie od wykonania — takze zapewnié
chtodzenie budynku. Rewersyjna pompa ciepta powietrze-woda ma zatem dodatkowg
funkcje, ktorej kociot grzewczy nie moze petnic.

/ Czy na ustawienie pompy ciepfa jest potrzebne pozwolenie?

Tak jest w przypadku pompy ciepta solanka-woda i woda-woda. Jednak w przypadku
pompy ciepta powietrze-woda mozna poming¢ to uciazliwe postepowanie administra-
cyjne. Istotne jest jedynie zachowanie ustawowych minimalnych odlegtosci od granic
sasiednich dziatek.

// Czy dla pompy ciepta musi zosta¢ wybrana specjalna taryfa na energie
elektryczna?

Nie. Pompa ciepta moze by¢ zasilana pradem pobieranym w ramach ,normalnej” tary-
fy. Niektore zaktady energetyczne oferujg wprawdzie taryfe dla pomp ciepta ale lepiej
jest doktadnie przyjrze¢ sie jej warunkom. lle kilowatogodzin rocznie zuzywa pompa
ciepta? Jak duza jest réznica w cenie miedzy obiema taryfami? Jak wysokie sg koszty
posiadania dodatkowego licznika? W ten sposéb mozna szybko wyliczy¢, czy ma sens
korzystanie ze specjalnej taryfy.

Dalsze objasnienia terminéw dotyczgcych pompy ciepta na stronie:

www.ecodan.pl/informacje-o-ecodan/abc-pomp-ciepla
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